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Einbruchmelderzentrale complex 400  
 
Einbruch- und Überfallmelderzentrale der VdS-Klasse C, VDE 0833 und der Polizei-Notrufrichtlinie. 
Die Zentrale ist für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich geeignet. Die Zentrale ist in einem stabilen,  
plombierbaren Stahlblechgehäuse mit Kabeleinführungen eingebaut. Das Netzteil 12V/26 Ah ist auf der  
Zentralenplatine integriert. Zum Einbau unterschiedlicher Übertragungsgeräte und ggf. einer GSM-Baugruppe für  
den Funk-Ersatzweg sind Montageplätze vorbereitet. Die Telefonanschlussdose kann mit der Zentrale überbaut  
werden. 
Die Zentrale kann durch verschiedene Erweiterungsbaugruppen und comslave 400-Platinen den jeweiligen  
Anforderungen angepasst werden. Für die verschiedenen Ausbaustufen stehen unterschiedliche Gehäusetypen zur  
Verfügung. Die Parametrierung der Zentrale erfolgt über die PC-Software „compasX“ Art.-Nr. 40071098 vor Ort  
oder per Fernparametrierung. 
 
Merkmale 
 
- busorientiertes System, basierend auf dem TELENOT-Systembus „com2BUS“ 
- bis zu 8 unabhängige Bereiche +1 Zentralenschutzbereich realisierbar 
- 2 bis 8 getrennte „com2BUS“-Anschlussstränge für Bedienteile, Türmodule, Lageplantableaus u. a. 
- 2 bis 16 getrennte Bus-Schnittstellen zum Anschluss von comlock-Leseeinheiten 
- 2 bis 8 getrennte BUS-1 Stränge (Melderbus für je 63 Busteilnehmer) 
- max. 168 konventionelle Meldergruppen anschliessbar 
- Anschlussbaugruppe für Funkbereiche „Funkmodul“ in Vorbereitung 
- erweiterbar mit bis zu 3 comslaves und mit bis zu 8 Türmodulen comlock 410 
- 21 bis 156 Transistorausgänge und  3 bis 20 Relaisausgänge 
- parallele und serielle Schnittstelle für eingebautes Übertragungsgerät 
- Schnittstelle für Drucker oder zur Vernetzung mit Gebäude-Management-System 
- integriertes Netzteil 12 V/26 Ah, Zusatznetzteile anschließbar 
- bedarfsgerechte Konfektionierung durch die Kombination von Master, comslaves, comlock 410,  
- MG/TA Erweiterung,  com2BUS-Expander  sowie verschiedener Gehäusetypen 
- parametrier- / fernparametrierbar mit Software compasX 
 
 

 

 
Einbruchmelderzentrale complex 400 H 

             im Gehäusetyp S8  mit Bedienteil BT 420 
 
             Art.-Nr. 40075812  
 
 
VdS-Klasse C (G 108026) Einbruchmelderzentrale 
 
VdS-Klasse C (G 104014) Schalteinrichtung comlock 
 

 
- 2 unabhängige Bereiche +1 Zentralenschutzbereich realisierbar 
- 2 getrennte „com2BUS“-Anschlussstränge für Bedienteile, Türmodule und Lageplantableaus 
- 2 getrennte Bus-Schnittstellen zum Anschluss von comlock-Leseeinheiten 
- 2 getrennte BUS-1 Stränge (Melderbus für je 63 Busteilnehmer) 
- 16 konventionelle Meldergruppen anschliessbar 
- 3 Relaisausgänge 
- 15 Transistorausgänge +12 V-schaltend,  6 Transistorausgänge GND-schaltend 
 
Gehäuse S8: In diesem Gehäusetyp ist der Einbau von Erweiterungsmodulen nicht möglich! 

- integriertes Bedienteil BT 420 
- 1 Montageplatz für Übertragungsgerät, Montageplatz für Einbausatz GSM-Funkmodul 
- 1 Akku-Stellplatz 12 V/7,2 Ah 
- Umweltschutzklasse nach VdS 2110 Klasse II 
- Abmessungen ohne Bedienteil (B310xH275xT126) mm, mit Bedienteil (B310xH275xT150) mm 
- Gewicht 5,2 kg 
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß 
- Stromaufnahme Zentrale 57 mA 
- Stromaufnahme je LED ca. 7 mA 
- Versorgungsspannung 230 V AC 



 

  
 

 

�  EUROTRON GmbH  -   D - 48351  EVERSWINKEL   -   Tel: (49) 02582-1508   -   Fax: (49) 02582-1509 
80815.2  complex 400 

 
Lieferbares Zubehör: 
 
40056095 Wartungsfreier Blei-Akku, 12 V/7,2 Ah 
40091312 Flachbandleitungssatz, FB11, zum Fernservice in Verbindung mit ISDN-ÜG 
40091308 Flachbandleitungssatz, FB8, für ÜG comline 3116E, 3216FS, comline 2002E, comline 2004E,  
      comline 2008FS, comline 2016E/S 
40091309 Flachbandleitungssatz, FB9, für ÜG comline 31/3216M, comline 2002M, comline 2016M 
40091307 Flachbandleitungssatz, FB10, für ÜG comline 3216S (GSM), 2008S (GSM), 2016S (GSM),  
      1016S (GSM), 1004 (GSM) 
 
 
 

 

 
Einbruchmelderzentrale complex 400 H 

             im Gehäusetyp S10  mit Bedienteil BT 420 
 
             Art.-Nr. 40075822  
 
 
VdS-Klasse C (G 108026) Einbruchmelderzentrale 
 
VdS-Klasse C (G 104014) Schalteinrichtung comlock 
 

 
Einbruchmelderzentrale 
- bis zu 8 unabhängige Bereiche +1 Zentralenschutzbereich realisierbar 
- 2 getrennte „com2BUS“-Anschlussstränge für Bedienteile, Türmodule und Lageplantableaus 
- 2 getrennte Bus-Schnittstellen zum Anschluss von comlock-Leseeinheiten 
- 2 getrennte BUS-1 Stränge (Melderbus für je 63 Busteilnehmer) 
- 16 konventionelle Meldergruppen (mit Erweiterungsplatine MG/TA auf 32 erweiterbar) 
- 3 Relaisausgänge 
- 15 Transistorausgänge +12 V-schaltend 
- 6 Transistorausgänge GND-schaltend (mit Erweiterungsmodul MG/TA auf 14 erweiterbar) 
 
Gehäuse S10 
 
- 1 Montageplatz für Übertragungsgerät 
- 1 Montageplatz für Einbausatz GSM-Funkmodul 
- 4 Montageplätze für Erweiterungsplatinen 
- integriertes Bedienteil BT 420 
- 2 Akkustellplätze 12 V/12 Ah 
- Umweltschutzklasse nach VdS 2110 Klasse II 
- Abmessungen ohne Bedienteil (B330xH390xT170) mm 
- Abmessungen mit Bedienteil (B330xH390xT194) mm 
- Gewicht 7,5 kg 
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß 
- Stromaufnahme Zentrale 57 mA 
- Stromaufnahme je LED ca. 7 mA 
- Versorgungsspannung 230 V AC 
 
Lieferbares Zubehör: 
 
40056084 Wartungsfreier Blei-Akku, 12 V/12 Ah, 2 Stück 
40091312 Flachbandleitungssatz, FB11, zum Fernservice in Verbindung mit ISDN-ÜG 
40091308 Flachbandleitungssatz, FB8, für ÜG comline 3116E, 3216FS, comline 2002E,  
     comline 2004E, comline 2008FS, comline 2016E/S 
40091309 Flachbandleitungssatz, FB9, für ÜG comline 31/3216M, comline 2002M, comline 2016M 
40091307 Flachbandleitungssatz, FB10, für ÜG comline 3216S (GSM), 2008S (GSM), 2016S (GSM),  
     1016S (GSM), 1004 (GSM) 
40075829 Bohrschutz für Rückwand Gehäusetyp S10, BS S10-400 
 


