Produktgruppe 07 Produktliste 09.2020 E“?‘E%@m

Ubertragungseinrichtung comXline 2516

Ubertragungseinrichtungen iibermitteln Gefahrenmeldungen (Einbruch, Uberfall, Brand usw.) und Technikalarme
(Betriebszustéande, Grenzwerte, Stérungen).

Es stehen 3 Ubertragungswege zur Verfiigung: der Ethernet-Anschluss, der analoge Telefonanschluss und die
Mobilfunk-Verbindung comXline 2516 (LTE/GSM).

Abhangig vom Ubertragungsweg kénnen die Meldungen als Sprache, E-Mail, SMS, digitales Protokoll VdS
2465/SecurlP oder Contact-1D Uibertragen werden.

Die Ubertragungseinrichtungen entsprechen den Richtlinien VdS 2463, der DIN EN 50136 und beriicksichtigten die
Richtlinien VdS 2465 und VdS 2471 inklusive der Erweiterung VdS 2471-S1.

Die Mobilfunk-Variante eignet sich zum Einsatz in Brandmeldeanlagen geman DIN 14675 und EN 54-21 und fur
Einbruchmeldeanlagen gemaR DIN EN 50131-1. Mit AbreiBmelder entspricht die Ubertragungseinrichtung den
Anforderungen von DIN EN 50131-10 Grad 3.

Mit der Parametriersoftware compasX ist die Parametrierung vor Ort Uber die USBSchnittstelle oder aus der Ferne
maoglich.

Allgemeine Merkmale

- Parallele S1-Schnittstelle gemaR VdS 2463 mit 8 Meldelinieneingdngen

- Mit Erweiterungsmodul CXF auf 200 Meldelinien erweiterbar

- com2BUS-Schnittstelle zum Anschluss einer EMZ oder Erweiterungsmodulen

- Detaillierte Meldungsubertragung (Klartextmeldungen)

- Aktivierung der Meldelinien durch Offnung, SchlieRung oder als Statusfunktion; die Mindestdauer und die
Widerstandstiberwachung sind einzeln parametrierbar

- Die Mindestsignaldauer zur Aktivierung der Meldelinien ist parametrierbar, so dass kurze Impulse zu keiner
Alarmausldsung fiihren

- 32 Zielrufnummern mit je 32 Stellen parametrierbar

- 32 Identnummern mit je 12 Stellen parametrierbar

- Freie Zuordnung der Zielrufnummern sowie der Identnummern und der Anwahlfolge zu den Meldelinien

- Anzahl der Anrufe (Zyklenzahl) und Wartezeit (Zyklenzeit) parametrierbar

- Stérungs-Relaisausgang

- Universeller, parametrierbarer Relaisausgang

- 1 Fernschalt-Relaisausgang

- Mit Erweiterungsmodul CXF auf 96 Fernschaltrelais erweiterbar

- Universalrelais FS10, z. B. fiir Router-Reset

- Integrierter Ereignisspeicher (2046 Ereignisse) mit Echtzeituhr

- Fernservice iiber alle Ubertragungswege und USB-Schnittstelle

- Fernservice der UE (Abfrage, Diagnose, Online-Mode, Parametrierung, Flashen)

- Fernservice der EMZ complex (Abfrage, Parametrierung, Fernbedienung)

- Onboard-Puffer-Batterie

Merkmale Ethernet-Anschluss

- Schnittstelle: 10/100 Mbit/s (Autonegotiation)
- Kanéle: bis zu 4 stehende Verbindungen
- Datenvolumen bei stehender IP-Verbindung ca. 200 MB/Monat (protokollabhangig)
- Meldungsubertragung:
- VdS SecurlP
- VdS 2465-S2
- SIA DC-09 Contact-ID
- E-Mail (unverschlusselt)
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Merkmale analoger Telefonanschluss

- Stetige automatische Uberwachung der Verfiigbarkeit des Telefonanschlusses
- Blockade- und Sabotagefreischaltung des Telefonanschlusses
- Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)
- CLIP-Funktionalitat
- Amtsholung in TK-Anlagen iber Kennziffervorwahl oder Flash-Funktion
- Fernabfragbar (anrufbar)
- Anrufkreis abschaltbar
- Meldungsibertragung:
- 1200 Baud
- 10 Baud
- SIA DC-05 Contact-ID
- SMS
- Sprache (dynamisch organisierter Sprachspeicher mit 240 s)

Merkmale Mobilfunk (comXline 2516 LTE/GSM)

- Stetige automatische Uberwachung der Verfiigbarkeit des Mobilfunknetzes
- Funknetze:
-4G LTE Cat 1 (LTE-Band: 3, 7, 20)
- 2G GPRS/EDGE (900 MHz / 1800 MHz)
- Meldungsiibertragung GSM:
- VvdS 2465
- SIA DC-05 Contact-ID
- SMS
- Sprache (dynamisch organisierter Sprachspeicher mit 240 s)
- Meldungsibertragung IP:
- vdsS SecurlP
- VdS 2465-S2
- SIA DC-09 Contact-ID
- E-Mail (unverschlusselt)
- Bedarfsgesteuerte Verbindung
- Datenvolumen pro Meldungsubertragung ca. 1,5 kB
- Stehende Verbindung
- Datenvolumen bei stehender IP-Verbindung ca. 200 MB/Monat (protokollabh&ngig)

CXF 16/8

- erweitert die Ubertragungseinrichtung um 16 Meldelinieneingéange und 8 Fernschaltausgénge

CXB

- CXB-M: Schnittstelle BMA nach DIN 14675
- CXB-D: Schnittstelle fir Diodenhauptmelder
- CXB-F: Schnittstelle fur Frequenzhauptmelder
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Ubertragungseinrichtung comXline 2516

comXline . %
Ubertragungseinrichtung madul
comxXline 2516 3
2516 2516 (LTE) 2516 (GSM) (1] CXF
vils SecurlP
VS 2465-52
1P E-Mail {anverschilsseft) ¥ v ¥
Ethernet _ A DC-09 Comtact 1D
VEIEII"IILHE compasi-Fernservice
App-fahig
{andraid / Apple 105 v v v
@M LTE fCat 1) | wdS SeoadP v
1P~ 5 248552
Verbin- . $IA IDC-99 Contact 1D v
E-Mail [mverschlisselt)
dung GPRS ecnmpas¥ [GPRS-Rlckruf) v ¥
Moblink | sprachkanal | nrctio va | @
sMms (1) v v
o @ e v v
1200 Bauwd (Vd5 2465)
10 Baud
La/Li - v v v
SIA DC-05 Contact 1D
Meldelinien widerstandsiberwacht ] B 8 +8 (84) [+18{19;
Brandms deschrittstelle +1 (8}
parallel sToE 1 1 1 +1(8)
51- gemal
schnittstelle WdS 2463 ginge —— 1 1 1 +1 (B}
Fernschalten 1 i i +1(8)
FS10 1 1 1 +1(8) | +8 (98]
comi2BUS (seriell) zur EMZ 1 1 1
Sprachspeicher fir Meldungen “ bis zu 240 s || I
Ethernet {IF} ¥ v ¥
Ferparametrierung L v v
Fernabfrage Bickruf Service v v v
hiXserver 'r( '{ {
Vids-Anerkennung G 109807 G 109808 G 109808
Zertifikat der Leistungsbestindighkeit (Vd5) O7Be-CPR-20505 | 0T86-CPR-20606 | 07EE-CPR-205906
comXline 2516 Einbausatz 100072046
com¥line 2516 im Gehdusetyp 53 100072056
comXline 2516 im Geh3usetyp GREO 100072067
§ com¥line 2516 (LTE) Einbausatz 100072250
E com¥line 2516 [LTE] im Gehdusetyp 53 100072251
2
comXline im u 1
‘E" ¥line 2516 (LTE) im Gehd p GRED 00072252
com¥line 2516 (G5M) Einbausatz 100072087
comXline 2516 (GSM) im GehJusetyp 53 100072088
comXline 2516 (GSM) im Gehdusetyp GREO 100072092
@l Die genannten Dienste sind abhangig wom Provider und nicht in allen Mobilfunkvertragen enthalten
@} Sprache fiber G5M [C5FB = circuit switched fallback) oder ITE (VolTE = Voice-over-ITE)
@ Ein Erweiterungsmodul kann im Geh3usetyp GRE0 direkt auf die OE-Platine aufgesteckt werden.

Der Einbau im Gehausetyp 53 ist nicht méglich.
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Ubertragungseinrichtung  ¢XI2516-PL
comxXline 2516
Einbausatz

Art.-Nr. 40072046

VdS-Nr. G 109807
EN 50131-10

EN 50136-2

EN 54-21

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 Platine.
Die Platine ist zum Einbau in Gefahrenmelderzentralen (Produktgruppe 02) oder in
entsprechende Leergehause vorgesehen.

Ubertragungsweg
- Analoger TK-Anschluss La/Lb
- Ethernet (IP)

- Umweltklasse gemaf VdS 2110 Klasse Il
- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
- Abmessungen (BxHxT) 165x160x25 mm

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 12 V), bei aktiver Ethernet-Schnittstelle
- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC

Ubertragungseinrichtung  ¢XI2516-S3
comXline 2516
im Gehausetyp S3

Art.-Nr. 40072056

VdS-Nr. G 109807

Zertifikat der Leistungsbesténdigkeit
(vdS) 0786-CPR 20939

EN 50131-10

EN 50136-2

EN 54-21

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 im Geh&usetyp S3.
In diesem Gehdausetyp ist der Einbau von Erweiterungsmodulen nicht mdglich!
Zur Sabotageerkennung bei Entfernen von der Montageflache ist als Zubehdr ein AbreiBmelder erhéltlich.

Ubertragungsweg
- Analoger TK-Anschluss La/Lb
- Ethernet (IP)

Gehéuse S3

- Umweltklasse gemaR VdS 2110 Klasse Il
- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

- Schutzart IP40

- Abmessungen (BxHXT) 250x205x55 mm
- Farbe RAL 9016 Verkehrsweil}

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 12 V), bei aktiver Ethernet-Schnittstelle
- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC
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Ubertragungseinrichtung  ¢XI2516-GR80
_—— comXline 2516
im Gehausetyp GR80

0 ’ Art.-Nr. 40072067

VdS-Nr. G 109807
— Zertifikat der Leistungsbestéandigkeit
(vdS) 0786-CPR 20939
EN 50131-10
EN 50136-2
EN 54-21

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 im Gehausetyp GR80.
Zur Sabotageerkennung bei Entfernen von der Montageflache ist als Zubehor ein Abrei3melder erhaltlich.

Ubertragungsweg
- Analoger TK-Anschluss La/Lb
- Ethernet (IP)

Gehéause GR80

- 1 Stellplatz fir Akku 12 V /7,2 Ah

- 1 Montageplatz fur Einbau-Netzteil NT 7500

- Umweltklasse gemaR VdS 2110 Klasse II

- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

- Schutzart IP40

- Abmessungen (BxHxT) 310x275x126 mm

- Farbe Gehauseunterteil RAL 9006 WeiRaluminium
- Farbe Gehausetir RAL 9016 Verkehrsweil3

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 12 V), bei aktiver Ethernet-Schnittstelle
- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC

Ubertragungseinrichtung  ¢XI2516-LTE-PL
comxXline 2516 (LTE)

incl. MagnetfulRantenne mit Klebepad
Einbausatz

Art.-Nr. 40072250

VdS-Nr. G 109808
EN 50131-10

EN 50136-2

EN 54-21

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) Platine.

Die Platine ist zum Einbau in Gefahrenmelderzentralen (Produktgruppe 02) oder in

entsprechende Leergehause vorgesehen.

Zur Verbesserung des Funkempfanges steht als Zubehor eine abgesetzte Multiband-Antenne zur Verfligung!

Ubertragungsweg

- Analoger TK-Anschluss La/Lb
- Ethernet (IP)

- Mobilfunknetz

- Umweltklasse gemaR VdS 2110 Klasse Il

- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

- Abmessungen Platine (BxHxT) 165x160x25 mm
- Abmessungen Antenne (Hx@) 100x30 mm

- Kabellange Antenne 2,5 m

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 12 V), bei aktiver Ethernet-Schnittstelle
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 150 mA (bei 12 V), bei zuséatzlich stehender IP-Verbindung via Mobilfunk
- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC
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Ubertragungseinrichtung  c¢XI2516-LTE-S3
comXline 2516 (LTE)

1 incl. MagnetfulRantenne mit Klebepad
im Gehausetyp S3

Art.-Nr. 40072251

VdS-Nr. G 109808

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
(VdS) 0786-CPR 20939

EN 50131-10

EN 50136-2

EN 54-21

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) mit Funk-Ersatzweg im Geh&usetyp S3.

In diesem Gehdausetyp ist der Einbau von Erweiterungsmodulen nicht moglich!

Zur Verbesserung des Funkempfanges steht als Zubehor eine abgesetzte Multiband-Antenne zur Verfligung!
Zur Sabotageerkennung bei Entfernen von der Montageflache ist als Zubehor ein AbreiBmelder erhéltlich.

Ubertragungsweg

- Analoger TK-Anschluss La/Lb
- Ethernet (IP)

- Mobilfunknetz

Gehéause S3

- Umweltklasse gemaR VdS 2110 Klasse I

- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

- Schutzart IP40

- Abmessungen mit Antenne (BxHxT) 250x305x55 mm

- Abmessungen ohne Antenne (BxHxT) 250x205x55 mm
- Kabellange Antenne 2,5 m

- Farbe RAL 9016 Verkehrsweil3

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 12 V), bei aktiver Ethernet-Schnittstelle
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 150 mA (bei 12 V), bei zusatzlich stehender IP-Verbindung via Mobilfunk
- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC

© EUROTRON Sicherheitstechnik GmbH - D — 48231 Warendorf - Tel: (49) 02581-92 77055 - info@eurotron.de
010820.07 comXline 2516



Produktgruppe 07

Produktliste 09.2020 eURO==0

Ubertragungseinrichtung  ¢XI2516-LTE-GR80
comXline 2516 (LTE)

incl. MagnetfuBantenne mit Klebepad

im Gehausetyp GR80

Art.-Nr. 40072252

VdS-Nr. G 109808

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
(VdS) 0786-CPR 20939

EN 50131-10

EN 50136-2

EN 54-21

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 (LTE) mit Funk-Ersatzweg im Gehausetyp GR80.
Zur Verbesserung des Funkempfanges steht als Zubehor eine abgesetzte Multiband-Antenne zur Verfligung!
Zur Sabotageerkennung bei Entfernen von der Montageflache ist als Zubehdr ein AbreiBmelder erhéltlich.

Ubertragungsweg

- Analoger TK-Anschluss La/Lb

- Ethernet (IP)
- Mobilfunknetz

Gehause GR80

- 1 Stellplatz fiir Akku 12V / 7,2 Ah

- 1 Montageplatz fir Einbau-Netzteil NT 7500
- Umweltklasse gemaf vdS 2110 Klasse Il

- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

- Schutzart IP40

- Abmessungen mit Antenne (BxHxT) 310x375x126 mm

- Abmessungen ohne Antenne (BxHXT) 310x275x126 mm
- Kabellange Antenne 2,5 m

- Farbe Gehausetur RAL 9016 Verkehrsweif}

- Farbe Gehauseunterteil RAL 9006 WeilZaluminium

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 12 V), bei aktiver Ethernet-Schnittstelle
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 150 mA (bei 12 V), bei zuséatzlich stehender IP-Verbindung via Mobilfunk

- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC
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Ubertragungseinrichtung  ¢XI2516-GSM-PL
comxXline 2516 (GSM)

incl. MagnetfulRantenne mit Klebepad
Einbausatz

Art.-Nr. 40072087

VdS-Nr. G 109808

EN 50131-10

EN 50136-2

EN 54-21

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM) Platine.

Die Platine ist zum Einbau in Gefahrenmelderzentralen (Produktgruppe 02) oder in

entsprechende Leergeh&use vorgesehen.

Zur Verbesserung des Funkempfanges steht als Zubehor eine abgesetzte Multiband-Antenne zur Verfigung!

Ubertragungsweg

- Analoger TK-Anschluss La/Lb
- Ethernet (IP)

- Mobilfunknetz

- Umweltklasse gemaf VdS 2110 Klasse Il

- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

- Abmessungen Platine (BxHxT) 165x160x25 mm-
- Abmessungen Antenne (Hx@) 79x26,7 mm

- Kabellange Antenne 3 m

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 80 mA (bei 13,5 V), bei aktiver Ethernet-Schnittstelle
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 13,5 V), bei zusétzlich stehender IP-Verbindung via Mobilfunk
- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC

Ubertragungseinrichtung  ¢XI12516-GSM-S3
comXline 2516 (GSM)

l incl. MagnetfuBantenne mit Klebepad
im Gehausetyp S3

Art.-Nr. 40072088

- VdS-Nr. G 109808
m— Zertifikat der Leistungsbestéandigkeit
(vdS) 0786-CPR 20939
EN 50131-10
EN 50136-2
EN 54-21

Ubertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM) mit Funk-Ersatzweg im Gehausetyp S3.

In diesem Gehdausetyp ist der Einbau von Erweiterungsmodulen nicht mdglich!

Zur Verbesserung des Funkempfanges steht als Zubehor eine abgesetzte Multiband-Antenne zur Verfligung!
Zur Sabotageerkennung bei Entfernen von der Montageflache ist als Zubehor ein AbreiRmelder erhéltlich.

Ubertragungsweg

- Analoger TK-Anschluss La/Lb
- Ethernet (IP)

- Mobilfunknetz

Gehéause S3

- Umweltklasse gemaR VdS 2110 Klasse I

- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

- Schutzart IP40

- Abmessungen mit Antenne (BxHxT) 250x284x55 mm

- Abmessungen ohne Antenne (BxHxT) 250x205x55 mm
- Farbe RAL 9016 Verkehrsweil3

- Kabellange Antenne 3 m

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 80 mA (bei 13,5 V), bei aktiver Ethernet-Schnittstelle
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 13,5 V), bei zusétzlich stehender IP-Verbindung via Mobilfunk
- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC
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Ubertragungseinrichtung ¢XI1516-GSM-GR80
comxXline 1516 (GSM)

incl. MagnetfulRantenne mit Klebepad

im Gehausetyp GR80

: Art.-Nr. 40072039

J | VdS-Nr. G 109809
— Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
(VdS) 0786-CPR 20939
EN 50131-10
EN 50136-2
EN 54-21

Ubertragungseinrichtung comXline 1516 (GSM) im Geh&usetyp GRS8O0.
Zur Verbesserung des Funkempfanges steht als Zubehor eine abgesetzte Multiband-Antenne zur Verfligung!
Zur Sabotageerkennung bei Entfernen von der Montageflache ist als Zubehér ein AbreiBmelder erhéltlich.

Ubertragungsweg
- Ethernet (IP)
- Mobilfunknetz

Gehause GR80

- 1 Stellplatz fiir Akku 12 V /7,2 Ah

- Umweltklasse gemaR VdS 2110 Klasse I

- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

- Schutzart IP40

- Abmessungen mit Antenne (BxHxT) 310x354x126 mm

- Abmessungen ohne Antenne (BxHxT) 310x275x126 mm
- Farbe Gehausetir RAL 9016 Verkehrsweil3

- Farbe Gehéauseunterteil RAL 9006 Weifl3aluminium

- Kabellange Antenne 3 m

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 80 mA (bei 13,5 V), bei aktiver Ethernet-Schnittstelle
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 13,5 V), bei zusétzlich stehender IP-Verbindung via Mobilfunk
- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC
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Zubehor fir Ubertragungseinrichtung comXline 1516 (LTE/GSM)

- Y Flachbandleitungssatz FB11

ip— Art.-Nr. 40091312

Dieser Flachbandleitungssatz dient zur Verbindung der seriellen S1-Schnittstelle der com2BUS-Schnittstelle
zwischen der EMZ complex 200H/400H und UE comXline 1104/1516/2516/3516 zur Realisierung der Funktion
LFernservice® und zur Alarmlbertragung.

- Kabellange 400 mm

Multiband-Antenne MBA-LTE
incl. zwei Anschlussadapter

Art.-Nr. 40035386

Wetterfeste Multiband-Antenne (LTE/GSM) mit Montagewinkel fir Wandmontage. Der Anschluss erfolgt mittels
Verlangerungsleitungen (Art.-Nr. 40035398 / 40035399), 2 Anschlussadapter liegen der Antenne bei.
Achtung: bei Installation der Antenne im Freien sind die einschlagigen DIN VDE Bestimmungen,
insbesondere die DIN VDE 0845 Teil 1 und VdS 2311 (Schutz gegen Blitzeinwirkung) zu berticksichtigen.

Antennenkabel AKK-1
fr Multiband-Antenne

Lange 5m: Art.-Nr. 40035398
Lange 10m: Art.-Nr. 40035399

Kabeldurchmesser 6 mm
Anschluss 2 FME-Buchsen

Verlangerungsleitung zum Absetzen der Multiband-Antenne (Art.-Nr. 40035386). Geeignet fir Innen- und
AuRenmontage. Das Kabel ist mit fest montierten Schraubanschliissen (Durchmesser 10 mm) versehen.

! Antennen-Trennbox ATB1
4 2 ntegriertem Uberspannungsschutz
fur abgesetzte GSM-Antenne

T Art.-Nr. 40035380

Antennen-Trennbox zum galvanisch getrennten Anschluss einer im Freien montierten Antenne an das
MobilfunkModul einer UE. Alle Anschliisse der UE bleiben dadurch frei von Erdpotenzial. Gleichzeitig schiitzt die
Trennbox die UE vor Uberspannungen auf dem Antennenanschluss. Die Trennbox muss daher direkt beim
Ubergang der Antennenkabel vom Schutzbereich 0/B in das Gebaude montiert und tiber eine 6 mmz2 Kupferleitung
mit dem Potenzialausgleich des Gebaudes verbunden werden.

Es wird zur Ubertragungseinrichtung und zur Antenne jeweils ein Antennenkabel benétigt!

- Frequenzbereich 400 MHz bis 1880 MHz

- Einfigungsdampfung max. 1,1 dB bei 900 MHz, max. 4 dB bei 1800 MHz
- Uberspannungsableiter 230 V; 8/30 ps - 8kA

- Koax-Steckverbinder FME (Stift)

- Schutzart IP63

- Abmessungen (BxHxT) 65x32x54 mm

- Farbe ahnlich RAL 7001 Silbergrau
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Wandabreif3sicherung WAS-1
fur Gehause S3

Art.-Nr. 40091280

Universell einsetzbarer Abreimelder zur
Einhaltung der DIN EN 50131-1 Grad 3 und Grad
4 (Sabotageerkennung gegen Entfernen von der
Montageflache). Wird in Reihe zur vorhandenen
Sabotagemeldelinie angeschlossen.

Wandabreif3sicherung WAS-2
fir Gehause GR80

Art.-Nr. 40093047

Zur Einhaltung der DIN EN 50131-1 Grad 3 und Grad
4 (Sabotageerkennung bei Entfernen von der
Montageflache) ist als Zubehdr fir die Gehausetypen
GR80, GR100 und GR104 diese
Wandabreif3sicherung erhéltlich.

Die Wandabreif3sicherung WAS-2 besteht aus einer
Platine mit Anschlusskabel.

Die Platine wird im Gehause auf 2 Bolzen geschoben
und durch ein Loch mit dem Montageuntergrund
verschraubt.

Wenn das Gehéause von der Wand gerissen wird,
werden die Leiterbahnen auf der Platine durchtrennt
und dadurch die Verbindung der zwei
Anschlussdréahte unterbrochen.

O
J

Einbau-Netzteil NT 7500
Art.-Nr. 40046130
VdS-Klasse C (G 110001)

EG Konformitéatszertifikat 0786-CPD-20938
EN 54-4

Das Netzteil NT 7500 dient der Energieversorgung von Ubertragungseinrichtungen.
Das Netzteil NT 7500 ist zur Versorgung von Ubertragungseinrichtungen mit GSM-Ersatzweg geeignet.

Neben der bekannten Signalisierungsschnittstelle zu EMZ besitzt das NT 7500 eine zuséatzliche Signalschnittstelle
nach DIN EN 50131-6.

- Anschluss fiir Akku 12 V/2 Ah bis 12 Ah

- Abmessungen (B147xH50xT100) mm

- Leistungsaufnahme max. 39 VA

- Ladezeit auf 80% 24 h (VdS-KI. B/C), 72 h (VdS-KI.A)
- Ausgangsspannung 12 (10,5 -14,5) V DC

- Versorgungsspannung 230 V (195 - 253 V) AC / 50 Hz
- Umweltklasse gemaR VdS 2110 Klasse I

- Betriebstemperatur 0°C bis +50°C
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bis zu 3 Erweiterungsmodule CXF 16/8 eingebaut werden.

In das Leergehduse fiir CXF, Gehausetyp S6 konnen

Erweiterungs-Baugruppen fir Ubertragungseinrichtungen comXline

Produktgruppe 07
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oder

1 x LSA-Plus-Leiste 20 DA

oder

2 x LSA-Plus-Leisten 10 DA

2 x Lotleisten 16-polig

® Auf den beiden duReren Montageplatzen:
4 x Lotleisten 16-polig
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Alternativ lassen sich montieren:
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Erweiterungsmodul CXF 16/8
Incl. Verbindungsleitung comXline CXF

Art.-Nr. 40072538

Erweiterungsmodul CXF zur Erweiterung der Ubertragungseinrichtungen comXline 1516, 2516 und 3516 um 16
Meldelinieneingdnge und 8 FernschaltRelaisausgénge.

Eine CXF-Platine lasst sich direkt auf die UE-Platine aufstecken. Weitere 11 Erweiterungsmodule diesen Typs
koénnen tber den com2BUS bis zu 1000 m von der Ubertragungseinrichtung abgesetzt montiert werden.

In der Summe lasst sich die Ubertragungseinrichtung auf insgesamt 200 Meldelinien und 97
FernschaltRelaisausgénge erweitern.

Der kombinierte Betrieb mit dem Erweiterungsmodul CXB und CXF an einer UE ist maglich.

- 16 widerstandsiiberwachte Meldelinien

- 8 Fernschalt-Relaisausgange

- potenzialfreier Wechsler 60 V /1 A

- Abmessungen (BxHxT)155x61x20) mm

- Stromaufnahme in Ruhe ca. 12 mA bei 13,5V DC,
je weitere ML ca. 0,7 mA

- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC

Leergehause fur CXF
Gehausetyp S6

Art.-Nr. 40072541

In das Leergeh&use kénnen bis zu 3 Erweiterungsmodule CXF eingebaut werden.

Die Verbindung zwischen UE und CXF wird {iber die com2BUS-Schnittstelle hergestellt. Eine Flachbandleitung fiir
die Verbindung der Erweiterungsmodule untereinander ist im Lieferumfang enthalten.

Alternativ lassen sich fur die beiden &uf3eren Erweiterungsmodule je Montageplatz 2 Létleisten 16-polig oder 2 LSA-
Plus-Leisten 10 DA oder eine LSA-Plus-Leiste 20 DA montieren.

Fir das Erweiterungsmodul in der Mitte lassen sich alternativ 4 Lotleisten 16-polig montieren

- Schutzart IP40
- Abmessungen (BxHxXT) 310x275x47 mm
- Farbe RAL 9016 Verkehrsweil3

Sabotageschalter SABO-2
flr Leergehause

m Gehausetyp S6

Art.-Nr. 40091289

Sabotageschalter SABO-2 als Deckelkontakt fiir Gehausetyp S6 / 2 Stuck
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In das Leergehduse fiir CXB, Gehausetyp S6 konnen
bis zu 4 Erweiterungsmodule CXB-M, CXB-D oder CXB-F
eingebaut werden.

::--------------u--------.qffi fsranasans

Alternativ lassen sich montieren: - T - R G
® Je Montageplatz: : S : ; § E RE :
2 x Lotleisten 16-polig ’ - » ' 1 A
oder F IS TR 1

2 x LSA-Plus-Leisten 10 DA : : : : : : :
oder - - . H H -

1 x LSA-Plus-Leiste 20 DA : : : : -
s%s A

. . H H X Bl A

Bt
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Erweiterungsmodul CXB-M
(Meldelinienerweiterung)
Incl. Verbindungsleitung comXline CXB

vdS-anerkannt, Zubehér der UE

Art.-Nr. 40072533

Erweiterungsmodul CXB-M zur Erweiterung der TELENOT-Ubertragungseinrichtungen comXline um eine
Brandmeldeschnittstelle gemafn DIN 14675.

Die Brandmelderzentrale Giberwacht gemaf DIN 14675 die Verbindung zu den Meldelinien des
Erweiterungsmoduls. Die Brandmeldeschnittstelle beinhaltet auch die Stérungsmeldung der
Ubertragungseinrichtung an die Brandmelderzentrale und die Riickmeldung der Quittung von der Feuerwehr zur
Brandmelderzentrale.

Dariiber hinaus erweitert das Erweiterungsmodul CXB-M die Ubertragungseinrichtungen comXline 1516, 2516,
3516 um 8 Meldelinieneingange und einen Fernschaltkanal. Die Platine lasst sich direkt auf die comXline-
Ubertragungseinrichtung aufstecken.

Weitere 7 Erweiterungsmodule CXB kénnen tiber die com2BUSSchnittstelle bis zu 1000 m von der
Ubertragungseinrichtung abgesetzt montiert werden.

In der Summe lasst sich die Ubertragungseinrichtung auf insgesamt 72 Meldelinien und 9
FernschaltRelaisausgange erweitern.

Der kombinierte Betrieb mit Erweiterungsmodulen CXB und CXF an einer UE ist moglich.

- 8 widerstandsuberwachte Meldelinien

- 1 Fernschalt-Relaisausgang

- 1 Brandmeldeschnittstelle gemaf DIN 14675

- 1 Brand-Quittungs-Ausgang

- 1 Stdérungsausgang

- Integrierter DC/DC-Stabilisator zum Betrieb der UE mit 24 V DC aus der BMZ
- Abmessungen (BxHxT) 155x52x20 mm

- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC

Erweiterungsmodul CXB-D
(Diodenhauptmelder)
Incl. Verbindungsleitung comXline CXB

VdS-anerkannt, Zubehér der UE

Art.-Nr. 40072531

Erweiterungsmodul CXB-D zur Schnittstellenanpassung der Ubertragungsein[ichtung an einen Diodenhauptmelder.
Die Ubertragungseinrichtung ersetzt die Standleitung zur Feuerwehr. Da der Ubertragungsweg Uber die
Ubertragungseinrichtung bidirektional arbeitet, ist auch eine Quittung durch die Empfangsstelle der Feuerwehr
maglich.

Die Ubertragungseinrichtung erméglicht die Ubertragung von Fernschaltbefehlen von der Feuerwehr zu einem
potenzialfreien Relaisausgang. )

Die Platine lasst sich direkt auf die comXline-Ubertragungseinrichtung aufstecken. Weitere 7 Erweiterungsmodule
CXB kdnnen Uber die com2BUS-Schnittstelle bis zu 1000 m von der Ubertragungseinrichtung abgesetzt montiert
werden.

Der kombinierte Betrieb mit Erweiterungsmodulen CXB und CXF an einer UE ist méglich.

- 8 widerstandsiiberwachte Meldelinien

- 1 Fernschalt-Relaisausgang

- 1 Anschluss an Diodenhauptmelder (a/b)

- 1 Brand-Quittungs-Ausgang

- 1 Stdérungsausgang

- Integrierter DC/DC-Stabilisator zum Betrieb der UE mit 24 V DC aus der BMZ
- Abmessungen (BxHxT) 155x52x20 mm

- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC
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Erweiterungsmodul CXB-F
(Frequenzhauptmelder)
Incl. Verbindungsleitung comXline CXB

vdS-anerkannt, Zubehér der UE

Art.-Nr. 40072532

Erweiterungsmodul CXB-F zur Schnittstellenanpassung der Ubertragungseinrichtung an einen
Frequenzhauptmelder. Die Ubertragungseinrichtung ersetzt dabei die Standleitung zur Feuerwehr. Da der
Ubertragungsweg tber die Ubertragungseinrichtung bidirektional arbeitet, ist auch eine Quittung durch die
Empfangsstelle der Feuerwehr méglich.

Die Ubertragungseinrichtung erméglicht die Ubertragung von Fernschaltbefehlen von der Feuerwehr zu einem
potenzialfreien Relaisausgang.

Die Platine lasst sich direkt auf die comXline-Ubertragungseinrichtung aufstecken. Weitere 7 Erweiterungsmodule
CXB koénnen iiber die com2BUS-Schnittstelle bis zu 1000 m von der Ubertragungseinrichtung abgesetzt montiert
werden.

Der kombinierte Betrieb mit Erweiterungsmodulen CXB und CXF an einer UE ist moglich.

- 8 widerstandsuberwachte Meldelinien

- 1 Fernschalt-Relaisausgang

- 1 Anschluss an Frequenzhauptmelder (a/b)

- 1 Brand-Quittungs-Ausgang

- 1 Stérungsausgang

- Integrierter DC/DC-Stabilisator zum Betrieb der UE mit 24 V DC aus der BMZ
- Abmessungen (BxHxT) 155x52x20 mm

- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC

Leergehause fur CXB
Gehdausetyp S6

Art.-Nr. 40072539

In das Leergehiuse lassen sich bis zu 4 Erweiterungsmodule CXB von der Ubertragungseinrichtung abgesetzt
montieren. Die Verbindung zwischen UE und CXB wird iiber die com2BUS-Schnittstelle hergestellt. Eine
Flachbandleitung fur die Verbindung der Erweiterungsmodule untereinander ist im Lieferumfang enthalten.
Alternativ lassen sich je Montageplatz fir Erweiterungsmodule 2 Létleisten 16-polig oder 2 LSA-Plus-Leisten 10 DA
oder eine LSA-Plus-Leiste 20 DA montieren.

- Schutzart IP40
- Abmessungen (BxHxXT) 310x275x47 mm
- Farbe RAL 9016 Verkehrsweil3

Sabotageschalter SABO-2
flr Leergehause

ﬁ Gehausetyp S6

Art.-Nr. 40091289

Sabotageschalter SABO-2 als Deckelkontakt fiir Gehausetyp S6 / 2 Stuick
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